
ウチダテクノ印刷・製本機械

●安全におつかいいただくために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

表示された正しい電源･電圧でお使いください。
アースを確実に取付けてください。

●製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

〒104-0033 東京都中央区新川1-10-4     ℡.03-5657-4071
〒060-0031 札幌市中央区北１条東４-1-1 ℡.011-241-2825

℡.06-6920-2460〒540-8520 大阪市中央区和泉町2-2-2
〒812-0008 福岡市博多区東光2-10-11 ℡.092-476-5011

＜取扱店＞

ホームページアドレス www.utecs.co.jp

帯掛機連動 シートスタッカー

スタックロン NＳ-1

【特長】

■プリンターとインラインで接続し自動帯掛けができます。
フィーダーは本体の横からも取付けが可能です。

■省スペースでワークを受取り、集積し、区分けをして帯
掛けする自動ラインが組めます。

■区分けタイミングは区分け数値入力やフィードされる
ワークのＱＲコード読取りで自動区分けができます。

■ＱＲコードのデータログ（ＣＳＶ）を蓄積します。

■ワーク長さの設定でワークの中央に帯掛けができます。

■ランプ・ブザーでトラブルをおしらせします。

■帯掛機ユニットはセパレート式でメンテナンスがし易い
設計です。

【仕様】
結束物最小寸法：送り方向 縦130×横75 ㎜ *1
結束物最大寸法：送り方向 縦210×横150 ㎜
結束物最小厚さ：3 ㎜ *2
結束物最大厚さ：50 ㎜ *2
結束回数 ：最大20回/分 (区分け数量で変化）
ワーク受取口高さ：550～1200 ㎜範囲で製作可
機械寸法
(帯掛機含む）：Ｗ910×Ｄ815×Ｈ1450(ﾊﾟﾄﾗｲﾄ含む）㎜
重量 120 ㎏
電源 単相100Ⅴ 50/60Hz 445Ｗ（帯掛機を含む）
【本装置にはエア源が必要な為別途ご準備ください】
*1 横100㎜以下は別途小サイズ用ガイド取付
*2 紙質により制限される場合があります
※ ﾌｨｰﾀﾞｰ、ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻ、排出側ｺﾝﾍﾞｱは含まれておりま

せん。

結束サンプル
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